METRUM

e . .
I BEZPECNOSTNI LIST
podle pfilohy I, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)
ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Datum prvniho vydani: 25. 08. 2017 Verze:
Datum revize:  21. 08. 2025
Nahrazuje verzi: 12. 03. 2024

Nazev vyrobku: Cisti¢ PU pény

Oddil 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev smési: Cisti¢ PU pény
Dalsi nazvy smési: nejsou
Jedinec¢ny identifikator slozeni (UFI): 3520-F0S9-X005-C87U
Registraéni ¢islo REACH: netyka se (smés)
1.2 P¥islusna urena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pfislusna uréena pouziti: Cisténi aplikaéni pistole na PU-p&nu a povrchi
zasazenych nevytvrzenou PU-pénou
Zattidéni dle evropského systému PC-CLN-2, PC-CLN-OTH
kategorizace vyrobku
Nedoporucena pouziti: Nedoporucuje se pouzivat k jinym Gcellm, nez je

uvedeno v navodu pouziti/technickém listu.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Jméno nebo obchodni jméno: METRUM s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: gen. Stefanika 1638, 750 02 Prerov
Identifikacni Cislo: 253 64 286

Telefonni &islo: + 420 581 728 228

E-mail: technicka.legislativa@metrum.cz

Odpovédna odborné zpulsobila osoba za zpracovani bezpec¢nostniho listu: otmarsy@post.cz

1.4 Telefonni islo pro naléhavé situace (celad CR):
Toxikologické informaclni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepfetrzita Iékarska sluzba), e-mail: tis@vfn.cz

Oddil 2: Identifikace nebezpecnosti
2.1 Klasifikace latky nebo smési
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni ES €. 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1 H222, H229
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

PIné znéni klasifikaCnich kategorii a vét H viz oddil 16.

Zpusobuje vazné podrazdéni oc¢i. Mize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecénosti: @ @
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Datum vydani: 21. 08. 2025

Nazev vyrobku: Cistié¢ PU pény

Signalni slovo: Nebezpedi
Obsahuje: methylethylketon

Standardni véty o nebezpecnosti:
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpecné zachéazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ obli¢ejovy Stit.

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P410+P412 Chrarite pfed sluneénim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C.

P501 Odstrante obsah/obal pfedanim na sbérny dv(ir do ¢asti nebezpeéného
odpadu.

Doplfujici udaje na Stitku:

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy pro nevidomé:
- uzavery odolné proti otevieni détmi: ne

- hmatatelné vystrahy: ne

2.3 DalSi nebezpecnost

Smés neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII Nafizeni REACH.

Smés neobsahuje latky ze seznamu kandidatt (Seznam SVHC latek) slouziciho pro zafazeni latek do
pfilohy XIV Nafizeni REACH (latky podléhajici povoleni).

Endokrinni disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vysSi: Obsazené slozky nejsou
zafazené mezi endokrinni disruptory.

Oddil 3: Slozeni / informace o slozkach
3.1 Latka: Netyka se.

3.2 Smés/vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

Identifikator slozky Obsah (hm. %) Identifikacni Cisla Klasifikace dle nafizeni
(ES) €. 1272/2008 (CLP)
methylethylketon *) 260 - <65 €. CAS 78-93-3 Flam. Liq. 2, H225
¢. ES 201-159-0 Eye Irrit. 2, H319
index. €. 606-002-00-3 | STOT SE 3, H336
LPG **) 235 - <40 ¢. CAS 68476-85-7 Flam. Gas 1A, H220
¢. ES 270-704-2 Press. Gas, H280
index. €. 649-202-00-6 | Muta. 1B
Carc. 1A
Smés neobsahuje slozky s nanoformou.
*) Latka, pro niz existuji expozi€ni limity pro pracovni prostiedi.
**) Poznamka S: Tato latka nemusi byt opatfena Stitkem podle Elanku 17 (viz oddil 1.3 pfilohy I)
(tabulka 3.1). Tato latka nemusi byt opatfena Stitkem podle ¢lanku 23 smérnice 67/548/EHS
(viz oddil 8 prilohy VI uvedené smérnice) (tabulka 3.2).
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Datum vydani: 21. 08. 2025

Nazev vyrobku: Cistié¢ PU pény

Poznamka K: Klasifikace latky jako karcinogenni nebo mutagenni neni povinna, jestlize Ize
prokazat, ze latka obsahuje méné nez 0,1 % hmotnostnich buta-1,3-dienu (Cislo EINECS
203-450-8). Pokud neni latka klasifikovana jako karcinogen nebo mutagen, mély by se
pouzit alespori pokyny pro bezpecné zachazeni (P102-)P210-P403(tabulka 3.1) nebo
S-véty (2-)9-16 (tabulka 3.2). Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré slozité latky
uvedené v Casti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

Poznamka U: Plyny patfici do skupiny ,stlateny plyn®, ,zkapalnény plyn®, ,zchlazeny plyn*
nebo Rozpustény plyn musi byt pfi uvadéni na trh klasifikovany jako ,plyny pod tlakem®.
Skupina je zavisla na skupenstvi, ve kterém se plyn v obalu nachazi, a proto musi byt
pfifazovana jednotlivé.

PIné znéni pouzitych klasifikaci a H-vét je uvedeno v oddile 16.

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 Popis prvni pomoci
Prvni pomoc v§eobecné: Necitite-li se dobre, volejte Toxikologické informacni stfedisko nebo Iékare.

Prvni pomoc pfi nadychani:

Pferuste expozici. Pfeneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v pozici umozriujici pohodiné
dychani.

Prvni pomoc pfi styku s kdzi:

Zasazenou kUzi omyjte vodou a mydlem.

Prvni pomoc pfi zasazeni o¢i:

Jsou-li nasazeny kontaktni €o¢ky, opatrné je vyjméte a vyplachujte €istou vodou, zasazené oko
Siroce oteviené, od vnitiniho koutku k vnéjSimu a také pod vi¢ky po dobu min. 15 minut. Pfi pfetrvani
obtizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc po poziti:
Vyplachnéte Usta vodou. Nevyvolavejte zvraceni. Neciti-li se postizena osoba dobfe, volejte
toxikologické stfedisko nebo |ékare.

Symptomy a ucinky pfi nadychani: MGze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Symptomy a ucinky pfi kontaktu s o€ima: ZpUsobuje podrazdéni o€i.
4.3. Pokyny tykajici se okamZité Iékafské pomoci zvlastniho oSetfeni

Provedte dekontaminaci. Aplikujte symptomatickou lé&bu.

Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasici latky

Vhodna hasiva: Péna, hasici prasek, CO2, vodni mlha.
Nevhodna hasiva: Piny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpec&nost vyplyvajici z latky nebo smési

Produkty hofeni a nebezpeéné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity.
Extrémné hoflavy aerosol. Nebezpec€i vybuchu. Nadoba je pod tlakem: PFi zahfivani se muze roztrhnout.

5.3 Pokyny pro hasice

Zasahové jednotky vystavené koufi nebo param musi byt vybavené prostiedky na ochranu dychani

a oCi. Pfi zasahu v uzavfenych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj. Nadoby vystavené
ohni chladte vodni mlhou. Hasebni vodu shromazdujte oddélené a zabrarite jejimu vniknuti do vody

a pdy. Protichemicky ochranny odév (CSN EN 469).
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Datum vydani: 21. 08. 2025

Nazev vyrobku: Cistié¢ PU pény

Oddil 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku
6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pouzijte vhodny ochranny odév. Zabrarite kontaktu s kiizi a oCima. Zajistéte odvétrani zasazeného
mista. Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolt. Chrarite pfed teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. VSechny osoby,
nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazte do bezpecné vzdalenosti.

6.2 Opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi

Zamezte uniku do zivotniho prostfedi, zabrarte vniknuti do povrchovych vod a kanalizace, podlozi

a pady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro &isténi

Pfipadny unik lokalizujte, a pokud je to mozné, produkt od&erpeijte / mechanicky odstrarite. Zbytky nebo

mensi mnozstvi nechejte vsaknout do vhodného sorbentu (univerzalni sorbent, kfemelina, zemina,
pisek) a umistéte do vhodnych oznacenych nadob a pfedejte k likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

6.4 Odkaz na jine oddily
Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilt 7, 8 a 13 tohoto bezpeénostniho listu.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji vzniceni. Zakaz
koufeni. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jiného zdroje vzniceni. Nepropichujte ani nespalujte,

a to ani po pouziti. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétraném prostoru. Zamezte vdechovani
plynu/mlhy/par/aerosoll. Zamezte styku s k(izi a o¢ima. PFi pouzivani tohoto produktu nejezte, nepijte
a nekufte. Pouzivejte osobni ochranné prostiedky.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v dobfe uzavienych originalnich obalech na suchych, chladnych a dobfe vétranych mistech.
Uchovavejte oddélené od potravin, krmiv a léka.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€na pouziti
Viz oddil 1.2

Oddil 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Limitni expozi¢ni hodnoty podle nafizeni vliady €. 246/2018 Sb.

Chemicky nazev Cislo CAS PEL / NPK-P | Poznamka
(mg/m®)
2-butanon 78-93-3 600 / 900 | - drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. klZi
8.1.2 Limitni expozi¢ni hodnoty Evropské unie
Nazev latky Cislo CAS OEL STEL Poznamka
mg/m3 mg/m?3
methylethylketon 78-93-3 600 900 -
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Datum vydani: 21. 08. 2025

Nazev vyrobku:

Cistié PU pény

8.1.3 Limitni hodnoty ukazatel(i biologickych expozi¢nich test(.

Latka

Ukazatel

Limitni hodnoty

Doba odbéru

nestanoveno

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

Hodnoty DNEL: methylethylketon (CAS: 78-93-3)

Exponovana skupina Cesta expozice Hodnota Uginek

pracovnici inhalaéné 600 mg/m? chronicky systémovy
dermainé 1161 mg/kg télesné hmot. chronicky systémovy

spotfebitelé inhalaéné 106 mg/m? chronicky systémovy
dermainé 412 mg/kg télesné hmot. chronicky systémovy
oralné 31 mg/kg télesné hmot. chronicky systémovy

Hodnoty PNEC: methylethylketon (CAS: 78-93-3)

Cesta expozice Hodnota
pitnd voda 55,8 mgl/l
morska voda 55,8 mgl/l
voda — ob&asny unik 55,8 mgl/l

sediment pitna voda

284,7 mg/kg sedimentu

sediment morska voda

284,7 mg/kg sedimentu

Cisticky odpadnich vod

709 mg/kg

puda

22,5 mg/kg pudy

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodna technicka opatfeni
Technicka opatfeni a vhodné pracovni postupy maji pfednost pfed osobnimi ochrannymi pomuckami.
Dodrzujte bézné zasady hygieny. Pfi praci nejezte, nepijte, nekufte. Pfed pracovni pfestavkou a po praci
umyjte ruce teplou vodou a mydlem.

8.2.2 Individualni ochrana véetné osobnich ochrannych prostfedku

8.2.2.1 Ochrana o¢i

Ochranny prostfedek

Norma

ochranné bryle

EN 166

8.2.2.2 Ochrana rukou a téla

Ochrana rukou

ochranné pracovni rukavice | EN 374

Ochrana téla

pracovni odév | EN ISO 13688

8.2.2.3 Ochrana dychacich cest

Ochranny prostredek Typ filtru Norma
maska typ ABEK EN 14387
polomaska EN 149+A1
ustenka typ FFP3 / FFP2 EN 142

Plati v pfipadé nedostate¢ného vétrani a pfekracovani expozi¢nich limita v ovzdusi.

8.2.2.4 Tepelné nebezpedi

Nejsou k dispozici zadné informace.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Zabrante uniku do zivotniho prostfedi.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Datum vydani: 21. 08. 2025

Nazev vyrobku:

Cisti¢ PU pény

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Vzhled:

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:

pH

Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu:
Bod vzplanuti:

Hustota:

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1):

Hoflavost (pevné latka, plyn):

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:
Tlak pary:

Hustota pary:

Rozpustnost ve vodé:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:
Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu:

Viskozita kinematicka:

Viskozita dynamicka:

Oxidaéni vlastnosti:

9.2 Dalsi informace

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecénosti

9.2.2 DalSi charakteristiky nebezpecnosti

Oddil 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

kapalina

aerosol

bezbarva
charakteristicky

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
extrémné horlavy aerosol
tlakova nadoba, pfi zahfivani se mize roztrhnout
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: PFi zahfivani se maze roztrhnout.

10.2 Chemicka stabilita
Za normalnich podminek je vyrobek staly.

10.3 Moznost nebezpe&nych reakci:

Zadné nebezpedné reakce nejsou za bé&znych podminek znamsé.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.

10.5 Nesluditelné materialy
Nejsou znamé.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

Za normalnich podminek skladovani a pouziti by nemély vznikat nebezpecné produkty rozkladu.

Oddil 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeé&nosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni): Nespliuje kritéria pro klasifikaci.

Akutni toxicita (dermalni): Nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.
Akutni toxicita (inhalaéni): Nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Datum vydani: 21. 08. 2025

Nazev vyrobku: Cistié¢ PU pény

Udaje k jednotlivym slozkam

methylethylketon (CAS 78-93-3)

LDso, oralné, OECD 423, 14 dnu, potkan, experimentalni udaj 2 193 mg/kg télesné hmotnosti

LDso, dermalné, OECD 402, 24 hodin, kralik samec, >8 100 mg/kg télesné hmotnosti
experimentalni udaj

Vazné poskozeni/podrazdéni oka: ZplUsobuje vazné podrazdéni oéi.

Ziravost/drazdivost pro kiZi: Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kGiZze: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro
klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych burikach: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Na zakladé dostupnych udaju nejsou
kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecénost pfi vdechnuti: Na zakladé dostupnych daju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cisti¢ PU pény

Sprej | aerosol

11.2 Informace o dal$i nebezpeénosti
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

IvDaléi informace
Zadna data k dispozici.

Oddil 12: Ekologické informace

12.1 Akutni toxicita

Ekologie - obecné : Produkt neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani nezpusobuje
dlouhodobé nepfiznivé U€inky na Zivotni prostredi.

Nebezpecénost pro vodni prostfedi, kratkodoba (akutni): neni klasifikovano

Nebezpecéné pro vodni prostfedi, dlouhodoba (chronicka): neni klasifikovano

methylethylketon (CAS 78-93-3)

LCso, OECD 203, 96 hodin, ryby, experimentalni udaj 2 993 mg/l (Pimephales promelas)

ECso, OECD 202, 48 hodin, bezobratli, experimentalni idaj | 308 mg/l (Daphnia sp.)

ErCso, OECD 201, 72 hodin, Fasy, experimentalni udaj 1 972 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

methylethylketon (CAS 78-93-3)

Perzistence a rozloZzitelnost Biologicky rozlozitelny v pudé. Biologicky rozlozitelny v pudé za
anaerobnich podminek. Snadno biologicky rozloZitelny ve vodé.

Biochemicka spotifeba kysliku | 2,03 g O2/ g latky

Chemicka spotreba kysliku 2,31 g 02/ g latky

Teoreticka spotieba kysliku 2,44 g 02/ g latky

12.3 Bioakumulaéni potencial

methylethylketon (CAS 78-93-3)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) 0,3 (OECD 117, metody HPLC, 40 °C)

Bioakumulacni potencial nizky bioakumulaéni potencial (log Kow <4)
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Datum vydani: 21. 08. 2025

Nazev vyrobku: Cistié¢ PU pény

12.4 Mobilita v ptidé/vodé

methylethylketon (CAS 78-93-3)

Koeficient normalizované adsorpce organického 0,654 — 1,281 (vypoctena hodnota)
uhliku (log Koc)

Ekologie — puda Vysoce mobilni v pudé. Mirné skodlivy pro rostliny.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tento produkt neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci
0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni Cinnosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.
12.7 Jiné nepfiznive Ucinky

Zadné udaje k dispozici.

Oddil 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metodika nakladani s odpady
Katalogové Cislo odpadu smési:
14 06 03* Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel

Katalogové Cislo obalu:
15 01 11* Kovové obaly obsahujici nebezpe€nou vypliiovou hmotu (napf. azbest) v€éetné prazdnych
tlakovych nadob.

Doporuceny postup odstranovani odpadu smesi:

Zadna data k dispozici.

Doporuéeny postup odstranovani odpadnich obal(l znecisténych smési:

Prazdné obaly musi puvodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech.
Fyzikalni/chemicke vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady:

Zadna data k dispozici.

Zamezeni odstranéni odpadl prostfednictvim kanalizace:

Zabezpecit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit iniku odpadu do vody/pudy/kanalizace. V pfipadé
uniku informujte pfislusné organy.

Zvlastni opatfeni pfi nakladani s odpady:

Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Oddil 14: Informace pro piepravu

Typ pfepravy Pozemni doprava | Namofini doprava | Letecka doprava
ADR/RID IMDG ICAO/IATA
14.1 | UN Gislo nebo ID Eislo 1950 1950 1950
14.2 | Oficialni (OSN) AEROSOLY AEROSOLS AEROSOLS
pojmenovani pro pfepravu (LPG) flammable (LPG)
14.3 | T¥ida / tfidy nebezpelnosti 2.1 2.1 2.1
pro pfepravu
Identifikaéni Cislo neni neni neni
nebezpecnosti
EmS neni F-D, S-U neni
Pokyny pro baleni P207 //LP200 P207;LP200 / (passanger/cargo)
- (IBC) 203 / 203
Bezpelnostni znacky 2.1
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14.4 | Obalova skupina

neni

neni

neni

14.5 | Nebezpelny pro zivotni neni

prostredi

neni

neni

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzZivatele

Typ pfepravy Pozemni doprava | Namorni doprava | Letecka doprava
ADR/RID IMDG ICAO/IATA
Omezené mnozZstvi 11 11 Y203
Vynaté mnozstvi EO EOQ EOQ
Pfepravni kategorie 2 neni neni
Kod omezeni pro tunely (D) neni neni
Segregacni skupina neni SG69 neni

14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroja IMO
Neuvadi se.

Oddil 15: Informace o predpisech
15.1 Pfedpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici
se latky nebo smési

Pfedpisy v platném znéni a véetné provadécich predpisl:

Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdrauvi...

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech...

Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi...

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach...

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ...

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...

NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...
Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek....

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech

Nafizeni (ES) €. 528/2012 o biocidech

Nafizeni (ES) €. 2019/1009, o hnojivech

Neobsahuje zadnou latku uvedenou v Kandidatském seznamu REACH.

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV REACH (seznam autorizaci)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu
nebezpecné chemikalie).

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu POP (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich
organickych polutantech).

15.2 Posouzeni chemické bezpec€nosti
Posouzeni chemické bezpelnosti nebylo vypracovano.

Oddil 16: DalSi informace
a) Zmeény bezpecnostniho listu

25.08.2017 Novy bezpecnostni list.

01.08.2019 Prepracovani podle nafizeni ES 830/2015 a nafizeni komise ES 2016/918.
21.05.2020 Aktualizace na zakladé BL od dodavatele vydaného dne 13. 2. 2019.

08. 12.2022  Aktualizace dle narizeni (ES) 2020/878.

17.07.2023 Celkové prepracovani, vyznamna zména slozeni.

21.08.2025 Formalni upravy v oddilech 1.3, 3.2, 9.2, 11.1

b) Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 2015/830/EC, 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008
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o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/549/EHS a 1999/45/ES
a o0 zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006. Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejlepSich znalosti
a soucasné legislativy. Bezpe¢nostni list byl dale zpracovan na podkladé podkladu poskytnutych

vyrobcem.

¢) Legenda ke klasifikaci
Aerosol 1
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
STOT SE 3
Flam. Gas 1A
Press. Gas
Muta. 1B
Carc. 1A

Aerosoly, kategorie 1

Drazdivost pro oci, kategorie 2

Hofkavé kapaliny, kategorie 2

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Hoflavy plyn, kategorie 1A

Plyny pod tlakem

Mutagenita v zarodeénych bunkach, kategorie 1B

Karcinogenita, kategorie 1A

d) Znéni H-vét pouzitych v tomto bezpecnostnim listu

H220
H222
H225
H229
H280
H319
H336
H340
H350

e) Vysvetlivky ke zkratkam

ADR

ATE

BFC

CLP

Cislo CAS

Gislo ES, EINECS

DNEL
ECso
EmS
IATA
IBC

IMDG
ISO
LCso
LCLo

LDso

Log Pow
MARPOL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPK-P
OEL

PBT
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Extrémné hoflavy plyn.

Extrémné hoflavy aerosol.

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.
Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani muze vybuchnout.
ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Muze vyvolat genetické poskozeni.

Muze vyvolat rakovinu.

Evropska dohoda o silniéni pfepravé nebezpecénych véci

odhad akutni toxicity

faktor biokoncentrace

nafizeni ES 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
Cislo dle Chemical Abstracts Services

Cislo dle seznamu EINECS (evropského seznamu existujicich
obchodovanych latek)

odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkdm
koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

pohotovostni plan

Mezinarodni asociace leteckych dopravcu

mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybavené lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

Mezinarodni dohoda namofini pfepravy nebezpecného zbozi
Mezinarodni organizace pro normalizaci

smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat umrti 50 % populace
nejnizsi koncentrace chemické latky za urcité ¢asové obdobi, ktera ma za
nasledek smrt jednotlivého zvifete

smrtelna davka latky, pfi které I1ze oCekavat umrti 50 % populace
rozdélovaci koeficient oktanol-voda

Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

koncentrace bez pozorovanych U¢inku

hodnota davky bez pozorovanych ugink

nejvysSi pfipustna koncentrace primérna

expozi¢ni limity na pracovisti

latka perzistentni, bioakumulujici a toxicka zaroven
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REACH

RID
PEL

PNEC
STEL
TWA

UN
uUvCB

VvVOC
vPvB

f) Pokyny pro Skoleni

Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek - nafizeni
ES 1907/2006

Dohoda o pfepravé nebezpeénych véci po Zeleznici

pfipustny expozi¢ni limit

odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucéinkim

kratkodoby expozi¢ni limit v pracovnim ovzdusi bez utrpeni $kody na zdravi
priimérna koncentrace latky v ovzdusi za pracovni dobu bez utrpeni $kody
na zdravi

identifikacni Cislo latky nebo pfedmétu prevzaté ze Vzorovych pfedpisti OSN
latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt
nebo biologicky materidl

tékave organické slouceniny

latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici

Viz Zakonik prace zakon &. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpis:

Nepodléha pravidelnému rezimu Skoleni dle zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi
Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpe&nymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu
seznameni s UCinky téchto latek, se zpuUsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi
byt proSkolena s Udaji uvedenymi v bezpe€nostnim listu.

g) Dal&i informace

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny ucel, nez pro ktery je uréen (oddil 1.2). Protoze specifické
podminky pouZiti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizpusobil
pfedepsana upozornéni mistnim zakonlim a nafizenim. Bezpec€nostni informace popisuji vyrobek z
hlediska bezpe&nostniho a nemohou byt povaZovany za technické informace o vyrobku.

(Udaje o nebezpeénych obsazenych latkach byly pfevzaty z posledniho platného bezpe&nostniho listu

dodavatele.)
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