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Den Braven Czech and Slovak a.s.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
DoP 04-141-15

Vyrobek - jedine€ny identifikaéni kéd typu vyrobku:

Rychle tvrdnouci lepidlo na obklady a dlazbu FAST FX C2FT
(57113Q)

2 | Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny prvek
umoznujici identifikaci stavebnich vyrobkt podle ¢l. 11 odst. 4:

Lepidlo na obklady a dlazbu C2FT,
Lot.nr./dat.prod. na obalu vyrobku

3 | ZamysSlené pouziti nebo zamySlené pouziti stavebniho vyrobku
v souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle predpokladu vyrobce:

ZlepSené, rychle tvrdnouci cementové lepidlo se snizenym skluzem pro
vnitfni a venkovni pouziti podle EN 12004:2007+A1:2012 Lepidla pro
obkladové prvky

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce podle €l. 11 odst. 5:

Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Uvalno 353, 793 91 Uvalno, Czech Republic
ICO: 26872072
tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

5 | Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,
jehoz plna moc se vztahuje na Ukoly uvedené v €l. 12 odst. 2:

Nebyl ustanoven

6 | Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:

Systém 3 a
reakci na ohen v systému 4

7 | V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Oznameny subjekt ¢. 1020 — Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha,
s.p. se sidlem Prosecka 811/76a, Praha 9

proved| Zkousku typu vyrobku v systému 3

awdal Zpravu o pocatecni zkousce typu vyrobku
W ¢. 1020-CPR-020033713

8 | V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho "y

, . . A S . Netyka se

vyrobku, pro ktery bylo vydéano evropské technické posouzeni:

vydal Netykéa se

na zakladé Netykéa se

Vlastnosti uvedené v prohlaSeni o vlastnostech (dle tabulky ZA.1.3):

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmon;rz)z\é?f?kéaieechnické
Reakce na ohen E
Pevnost spoje vyjadrena jako:
Prvotni tahova pfidrznost > 0,5 N/mm?
Vysoka poc&atec¢ni tahova pFidrznost 21,0 N/mm?
Trvala odolnost:
Vysoka tahova pfidrznost po ponofeni do vody 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Vysoka tahova pfidrznost po tepelném starnuti 21,0 N/mm?
Vysoka tahova pfidrznost po cyklech zmrazeni — rozmrazeni 21,0 N/mm?
Doba zavadnuti: tahova pfidrznost ne méné nez po 10 minutach 20,5 N/mm?
Skluz <0,5mm
Uvolfiovani nebezpecnych latek viz.BL

10 | Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce (bod 9).

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepséano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Kamil Smidak,
Marketing manager

V Uvalné dne 29.9.2015

Den Braven
Czech and Slovak a.s.

793 91 Uvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
ICO: 26 87 20 72, DIC: CZ 26 87 20 72
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Udaje o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, viozka 2951
Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: 793 91 Uvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Ceska republika

Bankovni spojeni: KB Krnov, €. U. 19 - 0848810297 / 0100
ICO: 26872072, DIC: CZ26872072

info@denbraven.cz www.denbraven.cz



