METRUM

Technicky list

LEPIDLA « TMELY » STAVEBNi CHEMIE

Superfix Vinyl

Charakteristika

Sada lepidlo + folie na lepeni vyrobkl z mékkého PVC,
napf. nafukovacich bazénd, mi¢a, plovacich kol,
plastének, €lund, matraci - vhodné na vétsinu oprav.
Vodé odolné polyuretanové lepidlo vhodné rovnéz
k lepeni obuvi, sportovnich potfeb, kize, umélé klze,
pryze, textilu, plastd (kromé PE a PP), dfeva, papiru,
kamene a jinych pfirodnich materiald.

Fyzikalni a chemické vlastnosti

Lepidlo frog 25 ml +

Sestava PVC folie 150 cm?

Barva lepidla transparentni az nazloutla
Mé&rna hmotnost (25 °C) 0,81 g/cm®

Viskozita 3400 mPa.s (20 °c)

Optimalni aplika¢ni teplota | 25 —-35 °C
0,75 kg/kg vyrobku

Obsah org. rozpoustédel

Navod k pouziti

Lepené plochy je potfeba ocistit, zdrsnit a nakonec
odmastit. Po naneseni lepidla na obé lepené plochy
nechejte 5-10 minut zavadnout. Teprve potom lepené
plochy spojte a zatizte na dvé hodiny.

Pfi opravé bazénu z PVC pod vodou si pfipravte zaplatu
z PVC félie, naneste na ni silngjSi vrstvu lepidla a pod
vodou pfitisknéte na poskozené misto. Vzduchové bubliny
a prebytecné lepidlo vytlaéte ze spoje. Pridrzte zaplatu
nékolik minut.

Cisténi

Pouzité nafadi Ize pfed vytvrzenim ocistit acetonem. Po
vytvrzeni mechanicky.

Skladovani

Uchovavejte v suchych prostorach pfi teploté +5 °C az
+25 °C. Chrarite pfe mrazem.

Minimalni trvanlivost je 12 mésici od data vyroby
uvedeného na obale.

Baleni

Bezpecnost a zachazeni

Informace H225 Vysoce hoilava kapalina.
o0 nebezpedi: H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Bezpecnostni P101 Je-li nutni Iékafska pomoc, méjte po
okvny: ruce obal nebo Stitek vyrobku.

DOXYIY: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P501 Odstrafite obsah/obal ve sbérné
nebezpeéného odpadu.
P210 Chrante pfed teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym ohném
a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P243 Provedte opatieni proti vybojim
statické elektfiny.
P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/
aerosoll.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe
vétranych prostorach.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENi OCI:
Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny,
a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni odi:
Vyhledejte  lékafskou  pomoc/oSetreni.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném
misté. Uchovavejte obal té€sné uzavieny.

Bezpec&nostni list vyrobku k dodani u prodejce.

Oznaceni: Nebezpeci
Hoftlava kalapina 1. tfidy nebezpeci.

Pokyny k prepravé: Omezené mnozstvi 5 |,
jinak ADR UN 1133, Il

Poznamka

Uvedené informace jsou poskytnuty na zakladé nasich
nejnovéjSich  zkousek, poznatkd a zkuSenosti.
Vzhledem ke skuteCnosti, Ze nemame vliv na
spravnost zplUsobu prace, nemuzeme pievzit
odpovédnost za vysledky pouziti tohoto vyrobku. Pfed
pouzitim doporucujeme vyrobek na vytipovaném

Obj. &islo | Nazev KusU v kartonu | Poznamka podkladu vyzkouset. V pfipadé vasi nejistoty pfed
Superfix Vinyl pouzitim nasich vyrobku kontaktujte nase technické

0700023 | sada lepidlo 24 Al tuba oddéleni.

25 ml + folie
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